
QUARTZ FIBER POST
Szilárd alapot nyújt a fogpótlásához

     Innovatív anyagok–   
  ideális er�

Utántölt� Kit

  20 Quartz � ber post

    1 Kalibrált fúró

    1 Bemér�

Próba Kit

  5 Quartz � ber post  15R Ø 0,75

  5 Quartz � ber post  18   Ø 0,75

  1   Kalibrált fúró

  1   Bemér�

Master Kit 

  30 Quartz � ber post 
     5 minden méretb�l  (15R + 18 / Ø 0,55 - 0,75 - 0,95)
     3 Kalibrált fúró
     3 Bemér�

Elérhet� kiszerelések



   

QUARTZ FIBER POSTS
Szilárd alapot nyújt a fogpótláshoz
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A TokuDrills egy kissé nagyobb méretű
(0.05), a felszínen lévő dentinréteg 
megszüntetése és az egyenletes vékony 
cementvastagság elérése érdekében

Kalibrált fúró

A könnyű azonosítás érdekében minden fej
színkódolt.

 

Színkód

A páciens egészségének megörzése 
érdekében, minimalizálva van az allergia 
kockázata

 

Magas biokompatibilitás

Magasabb áttetszőség még a fogon keresztül
is, így biztosítva az apikális terület helyes 
megvilágítását

Áttetszőség

Ideális röntgenárnyék, mely lehetővé teszi 
a későbbi ellenőrzést

Radio-opacitás

Hajlító modulula hasonló a dentinhez,
így garantálható, hogy a helyreállításnál 
minimalizálható a gyökértörés lehetősége

Kiváló szilárdság  
és rugalmasság

Optimális kialakítás, használható a legtöbb NiTi
eszközzel, megőrzi a dentint 

Anatómikus forma

A gyökércsatorna ellenörzése, bemérése 
céljából, elkerülve a szennyezést  

Bemérő
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Translucency Radiopacity

Elastic Modulus
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Dentin Chrystal 
posts

Titanium Steel Zirconium

[Gpa]

5,5 mm

1,5 mm

8 mm

7 mm

11 mm

Típus 15R Típus 18

Ø  0,55 mm / 0,75 mm / 0,95 mm (apical)

100 µm EHT = 10.00 kV
WD = 10.5 mm

Signal A = SE2
Mag = 150 X
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